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Lasin käsittelyohjeet 

 
Lasi on hauras ja rikkoutuva materiaali, joten sitä on ehdottomasti käsiteltävä huolella. Lasin 
arimmat kohdat ovat reunat ja kulmat. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää 
kulmiensa ympäri. Lasi voidaan kääntää nostamalla (tarvittaessa imukuppien avulla) tai 
kääntämisen tulee tapahtua koko lasin reunan varassa. Jos kääntöalustana käytetään pehmeää 
materiaalia, tulee sitä olla koko matkalla lasireunan alla. 
 
Lasia käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita ja kuivia suojakäsineitä. Laseja ei tule koskea käsin, jos 
on ollut tekemisissä silikonituotteiden kanssa. Lasien käsittelyssä ei saa käyttää mitään teräviä, 
metallisia tai hankaavia työvälineitä, jotka saattavat vahingossa naarmuttaa lasin pintaa (esim. 
työhaalarin soljet ja nepparit, puukot, terät). 
 
Jos lasiin tule särö, ei lasia saa käyttää tai asentaa, koska rikkoutumisen vaara ja henkilövahinkojen 
syntymisen uhka ovat silloin suuria. Henkilövahinkojen välttämiseksi on lasia käsiteltäessä 
käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojahanskoja, rannesuojia ja suojalaseja. 
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